TEKNiK RAPORDUR

Bolgemizde son dénemde yasanan kuraklik neEleniyle icmesuyu ihtiyaglarini
karsilayan kaynaklarin debilerinde azalmalar meydana gelmistir. Bu nedenle Bismil Ilgemiz
Bozg¢ali mahallesinde bulunan 2011 yilinda yapilmis olan 12 metrelik sondaj kuyusunun ilk
verimi 4 It/sn oldugu ve pompanin 11.5 m de oldugu bilinmektedir(Kuyunun kuyu loguna
ulagilamamustir). Fakat gecen siire zarfinda sondaj kuyusunun veriminde azalmalar ve su
kalitesinde degisikler g6zlenmektedir. '

Meveut kuyunun jeolojik yapisina bagli olarak kuyuda dolgu olusmus ve su kalitesi
bozulmustur. Dolgunun temizlenmesi i¢in sondaj kuyusunda bakim ve kuyu temizliginin
yapilmasi gerekmektedir.
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TEKNIK RAPORDUR

Bolgemizde son donemde yasanan kuraklik nedeniyle i¢mesuyu ihtivaglarim
kargilayan kaynaklarin debilerinde azalmalar meydana gelmistir. Bu nedenle Bismil Ilcemiz
Merkezinde bulunan 4 nolu sondaj ad: ile 1994 yilinda agilmis 1997 yilinda faaliyete alinmis
olan 50 metrelik sondaj kuyusunun verimi 42 It/sn oldugu, i¢inde pompanin olmadig ve 5-6
yildir ¢alistirilmadig bilinmektedir. (Kuyunun kuyu loguna ulagilamamigtur).

Sondaj kuyusunda herhangi bir sebepten dolayr tikanma oldugu ve kapatildig:
disiintilmektedir. Unitenin isletmeye alinabilmesi i¢in tikanmay1 agmak ve pompay1 indirmek
amaciyla kuyu temizligi (inkisaf) yapilarak kuyu ici tikanikliginin agilmas: diistiniilmektedir.

Arz ederiz.11.11.2021
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TEKNiK RAPORDUR

Bolgemizde son dénemde yasanan kuraklik nedeniyle igmesuyu  ihtiyaglarim
kargilayan kaynaklarin debilerinde azalmalar meydana gelmistir. Bu nedenle Bismil llgemiz
Merkezinde bulunan 2 nolu sondaj adi ile 1993 yilinda yapilmus olan 50 metrelik sondaj
kuyusunun verimi 45 lIt/sn oldugu ve pompanin 26 m de oldugu bilinmektedir(Kuyunun kuyu
loguna ulasilamamugtr). Eylil aymda Kuyu Pompalar Sube Miidiirltigii tarafindan ariza
onarimina alinan pompa tamir edildikten sonra daha derine alimmak istenmis fakat
indirilememistir.

Mevcut kuyunun Jeolojik yapisina bagl: olarak kuyuda dolgu olustugu diistiniilmektedir.
Tikaniklign agmak ve pompay1 daha derine indirmek amaciyla dolgunun temizlenmesi i¢in

sondaj kuyusunda bakim ve kuyu temizliginin yapilmasi gerekmektedir.
Arz ederiz.11.11.2021

| =t
i d

M.Ziilfii ESER
Bismil Sube Miidiirii




TEKNiIK RAPORDUR

Bolgemizde son donemde yasanan kuraklik nedeniyle igmesuyu ihtiyaglarini
karsilayan kaynaklarin debilerinde azalmalar meydana gelmistir. Bu nedenle Hazro Ilcemiz
Sarterik Mahallesinde bulunan sondaj 2005 yilinda yapilmig olan 200 metrelik sondaj
kuyusunun verimi 5 1t/sn oldugu ve pompanin 160 m de oldugu bilinmektedir(Kuyunun kuyu
logu ekte verilmistir). Kuyu kilifsiz olup 0-146 metre 12” le 146-200 metre arasi is 8” olarak
agimustir.

Mevcut kuyunun jeolojik yapisina bagh olarak kuyuda dolgu olustugu diistiniilmektedir.
Tikanikligi agmak ve pompay: daha derine indirmek amactyla dolgunun temizlenmesi icin
sondaj kuyusunda bakim ve kuyu temizliginin yapilmas) gerekmektedir.

Arz ederiz.11.11.2021
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TEKNiK RAPORDUR

Bolgemizde son donemde yasanan kuraklik nedeniyle igmesuyu ihtiyaglarim
karsilayan kaynaklarin debilerinde azalmalar meydana gelmistir. Bu nedenle Lice Ilcemiz
Oyuklu mahallesinde bulunan 2006 ve 2015 yillarinda agllmis olan sondaj kuyularinin verimi
5 It/sn ve 4 1t/sn oldugu ve pompalarmin ise 112 ve 148 metrelerde oldugu
bilinmektedir(Kuyularin kuyu loglan ekte verilmistir). Fakat gegen siire zarfinda sondaj
kuyusunun veriminde azalmalar gozlenmektedir.

Meveut kuyunun jeolojik yapisina bagli = olarak kuyuda dolgu olustugu
diistintilmektedir. Tikaniklig1 agmak ve pompalan daha derine indirmek amaciyla dolgunun
temizlenmesi i¢in sondaj kuyusunda bakim ve kuyu temizliginin yapilmas: gerekmektedir.

Arz ederiz.11.11.2021
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TEKNiK RAPORDUR

Bolgemizde son donemde yasanan kuraklik nedeniyle i¢mesuyu ihtiyaglarm
kargilayan kaynaklarin debilerinde azalmalar meydana gelmistir. Bu nedenle Lice Ilgemiz
Esenler Mahallesinde bulunan sondaj 2005 yilinda yapilmis olan 225 metrelik sondaj
kuyusunun verimi 3 1t/sn oldugu ve pompanin 75 m de oldugu bilinmektedir(Kuyunun kuyu
logu ekte verilmistir). Kuyu Pompalar Sube Miidiirliigii tarafindan ariza onarimina alinan
pompa tamir edildikten sonra 120 metreye indirilmek istenmis fakat indirilememistir.

Meveut kuyunun jeolojik yapisina bagl olarak kuyuda dolgu olustugu diisiiniilmektedir.
Tikaniklig: agmak ve pompay: daha derine indirmek amaciyla dolgunun temizlenmesi igin
sondaj kuyusunda bakim ve kuyu temizliginin yapilmas: gerekmektedir.

Arz ederiz.11.11.2021
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R
OZEL TEKNIK SARTNAME
1. PROJENIN ADI, YERI VE AMACI
Projenin Ad: : SONDAJ KUYULARININ BAKIM VE TEMIZLIGI YAPIM Isi

Projenin Amaci : SU SONDAJ KUYULARININ TEMIZLENMES]

Asagida igin mahal listesinde belirtilen ve isin mahali olan lokasyonlarda bulunan
sondajlarin yikama ve temizlik islemleri yapilarak isletmeye alinmast islerini kapsamaktadr.

Bu i kapsaminda; tiim nakliyeler, montaj, baglantilarmn tesis edilmesi, zayiat, nakliye,
atdlye giderleri, igyerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, v.s malzemeler ve iscilikler her
sey dahil yiikleniciye aittir. i e

MAHAL LiSTESI

SIRA NO | iLCE ADI INKISAF YAPILACAK KUYU YERI
1 BiSMiL Bozcali Mahallesi

L2 BiSMiL Merkez 4 nolu sondaj

3 BiSMIL Merkez 2 nolu sondaj
4 LICE Esenler Mahallesi
5 LICE Oyuklu Mahallesi 2 nolu sondaj
6 LICE Oyuklu Mahallesi 4 nolu sondaj
7 HAZRO Sarierik Mahallesi

2. YAPILACAK iSLER

2.1. Is bu teknik sartnamenin bagl bulundugu proje (kuyu logu) ve ekleri geregince projesine
uygun olarak ilgili kuyularda bakim ve temizlik iglerini yapilmasi ve isletme kuyusu haline
getirilmesidir. Kuyu temizleme islemi bittikten sonra kompresérle ile kuyudan berrak su
gelinceye kadar yikama devam edecektir. Kompresor ile ani olarak hava verilmemelidir.
Formasyonun akifer gézeneklerini tikayan ¢amur tiirtindeki malzemelerin tiimiiyle yikamayla
birlikte kuyudan atilmasi saglanmalidir. Yikama ve temizlik islemleri bittikten sonra
kuyularin verimi ve temizligi saglanarak kuyu faal hale getirilerek idareye teslim edilecektir.

Yikama esnasinda kuyu cidarinda olusacak bosluklar 7-14 mm ¢apinda cakil takviyesi
yapilacaktir. Temizlik islemine baglamadan 6nce dalgic pompanin kuyudan ¢ikartilmas:
saglanmali ve kuyu emniyeti saglanmalidir.

3. GENEL HUKUMLER

3.1. Yiiklenici, sondaj kuyularinda temizlik islemlerini yaparken “167 Sayili Yeralt: sulari
Hakkinda Kanun”, bu kanuna gore hazirlanan yeralt: sulan tliziigiiniin ve tiiziik geregince
hazirlanmig yeralt: sulan teknik yonetmenliginin biitin hiikiimlerine uyacak; kuyunun ingas:
sirasinda yukarida anilan kanun, tiizik ve yonetmenlik ve ekleri dahil olmak iizere bu teknik
sartnamede belirtilen ¢ercevede hareket edecektir.
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3.2. Isin bedeli idare tarafindan yiiklenicinin teklif ettigi fiyatlar {izerinden 6denir.

3.3. Yiiklenici lokasyon yerine sondaj makinesi, kompresér ve ekipmanlarini, enerji, su, ¢akil
temini ve bunlarin her tiirlii nakliyesi yiikleniciye aittir.

3.4. Isin devami miiddetince is yeri gvenligi ile ilgili her tiirlii tedbir yiiklenici tarafindan
aliacaktir ' '

Yiklenici firma ¢alisanlaninin saglik ve giivenligini korumakla sorumlu ve
yikiimlidiir.

4. PERSONEL

4.1. Sondér: Su sondaj islerinde deneyimli ve sondérlitk belgesine haiz bir adet sondér
_bulundurulacaktir.

5. MAKINE VE EKIPMAN |
S.1. Yiiklenici tizerinde 5x6” ¢amur pompasi bulunan bir (1) adet sondaj makinesi, kompresor
ve ekipmani bulunduracaktir

6. Diger Hiikiimler

6.1. Kuyularin temizligi sonucu sondaj kuyusunda meydana gelecek olumsuzluklardan (kuyu
yikilmasi, techiz yirilmasi ve kopmasi vb.) yiiklenici firma sorumlu olacaktir.

6.2.Yiklenici yapilan islerin amacma ve teknigine uygun bir sekilde yapilmasindan
sorumludur.

7. ISE BASLAMA

Idare* tarafindan yikleniciye yapilacak yer teslimlerinden sonra yilklenici inkisaf
islemlerine en geg iki giin iginde ise baglayacaktir.

8. IS EMNIYETI, SAGLIK TEDBIRLERI

Yiiklenici, yapmay: taahhiit ettigi isler i¢in gahistirdig iscilere kars1 dogrudan dogruya
igveren durumundadir. Bu nedenle is yerinde kendine ayrilan yerde ve islerde, 1s kazas1 ve
meslek hastaligi olmamasi igin 6331 Sayih Is Saghp ve Giivenligi Kanunu, 4857 Sayili Is
Kanunu, SGK Kanunu, ilgili Tiizik ve Yé6netmeliklerinde belirtilmis olan, Is Saghg ve
Giivenligine iliskin tiim dnlemleri almak ve isyerinde uygulanmakta olan kurallara uymak,
her tirli malzeme, arag ve gerecleri saglamak, is yerinde bulundurmak, iscilerine
kullandirmak, alinan 6nlemler uyulup uyulmadigim denetlemek zorundadir. Ayrica ilerde
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yuriirliige girecek olan Is Saghig: ve Giivenligi ile ilgili Tiiziik ve Yonetmeliklerinde takibini
yapmak ve gerekli yasal yiikiimliiliiklerini yerine getirmek zorundadir.

Aksi halde gerek ihmal, gerekse dikkatsizlikten veya ehliyetsiz is¢i ¢alistirmaktan dogacak
kazalardan dolayr her tiirlii cezai ve hukuki sorumluluk tamamen Yiiklenici Firmaya ait
olacaktir. Bu nedenle her ne ad altinda olursa olsun bir 6deme yiikiimliiliigiinde kalirsa is bu
ddemeyi ticari ve avans faizi ile yiikleniciden nakden ve defaten talep edilecektir. Ayrica soz
konusu tutar yiiklenicinin DIYARBAKIR SU VE KANALIZASYON IDARESI tarafindan
ylklenici firma alacagindan mahsup edebilecektir.

Yiiklenici firma higbir ikaz ve ihtara hacet kalmaksizin bu isin gergeklestirilmesi igin
gerek duyulacak egitimleri biitiin personeline vermek zorundadir. Bu itibarla, taahhiidiin
ifasinda gerek ihmal ve emniyet tedbirlerini zamaninda almak ve kazalardan korunma ve
carelerini dikkatsizlik, tedbirsizlikten ve gerekse ehliyetsiz is¢iler kullanmaktan veya herhangi
bir sebeple vuku bulacak kazalardan ve zararlardan idareye ve iigiince sahislara karsi
yiiklenici firma sorumludur. Yiklenici firma is¢i saghg ve is giivenligi tiiziigii hiikiimlerine
gore iscilerin saghigim korumak tizere her tiirlii saglik tedbirlerini saglayacaktir. Sosyal
Sigortalar mevzuati, her tiirlii ig¢i ve igveren hakkindaki haklardan dolay: is¢i alinmas: veya
is¢i haklarinin ddenmesi, is¢i ¢ikarilmasi gibi tiim sorumluluklar yikleniciye ait olup, idare
higbir sorumluluk tasimayacaktir. Sik sik personel degistirilmeyecek, degisiklikler
yapilmadan 6nce nedenleri ile birlikte idareye bildirilecek, ancak idarenin onay: alindiktan
sonra degisiklikler yapilabilecektir. Uyulmamas: halinde cezai miieyyide uygulanacaktir.

Yiiklenici bilgi ve beceri gerektiren konularda bu isleri yapabilme ehliyetine sahip
personel istihdam edecektir.

9. DIGER HUSUSLAR

~ Bu sartname bu madde ile beraber 9 madde olup, sartnamede belirtilmeyen hususlarda
DSI Genel Miidiirliigi, Iller Bankasi, Baymdirhk Yapim Isleri Genel Sartnamesi ve
Karayollar1 Yollar Fenni Sartnamesi esas alinacaktir.10.11.2021
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